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Společnost Fujifilm uvádí fotoaparáty FinePix S9900W a S9800 vybavené extrémně dlouhým 50× optickým zoomem
Společnost FUJIFILM Corporation (prezident: Šigehiro Nakadžima) s radostí oznamuje uvedení fotoaparátů FinePix S9900W a S9800, které disponují výkonným objektivem s 50× optickým zoomem pro maximálně všestranné fotografování. Mezi další význačné funkce obou fotoaparátů patří systém pětiosé stabilizace obrazu pro záznam videa, pořizování videa v rozlišení Full HD a výběr z efektů kreativních filtrů. Model S9900W rovněž nabízí bezdrátovou komunikaci v síti LAN.
[image: image2.png]



Výkonný 50× optický zoom
Pozoruhodností modelů S9900W/S9800 je bezpochyby objektiv Fujinon s 50× optickým zoomem. Objektiv disponující rozsahem světelnosti F2,9-F6,5 nabízí obrovský optický rozsah 24-1200mm*, který lze rozšířit na neuvěřitelné 100× zvětšení prostřednictvím technologie inteligentního digitálního zoomu společnosti Fujifilm. Tento rozsah znamená, že těmto fotoaparátům neunikne žádný objekt; dokonce i detailní blízké záběry pořídíte snadno díky režimu supermakro, který ostří již od 1 cm**.
Kvalita obrazu je zajištěna díky optické konstrukci objektivu. Vzhledem k použití 3 asférických a 2 ED prvků v konstrukci se minimalizuje aberace, takže se uživatelé mohou spolehnout na kvalitní výsledky v celém rozsahu. Ostrost obrazu je zvýšena také prostřednictvím systému stabilizace obrazu s posouváním objektivu, který snižuje vliv roztřesení fotoaparátu zejména při delším ohnisku. Další stabilizace je zajištěna umístěním páčky zoomu na straně tubusu objektivu. To znamená, že zoom lze ovládat levou rukou a současně pořídit snímek pravou. 
Kvalitní snímač s vysokou citlivostí
1/2,3palcový 16,2megapixelový snímač BSI CMOS ve fotoaparátech S9900W/S9800 propouští světlo na zadní stranu, čímž zajišťuje nejlepší možné výsledky až do maximální citlivosti ISO 12 800. Ve spojení s vysokou rychlostí ostření se uživatelé mohou spolehnout na dosažení skvělých výsledků za poloviční čas. 
Fotoaparát S9900W/S9800 se může zapnout již za jednu sekundu a automatické ostření trvá jen 0,15 sekundy; po pouhých 0,6 sekundy je připraven k pořízení dalšího snímku. Pokud chcete zachytit sérii snímků ve vysokém rozlišení v rychlém sledu, můžete využít rychlého sériového snímání rychlostí 10 snímků za sekundu (nejvýše 10 snímků). 
Filmy v rozlišení Full HD s pokročilou stabilizací
Fotoaparát S9900W/S9800, který je výkonný při pořizování statických snímků, je stejně schopný při natáčení videa. Zaznamenává filmy v rozlišení Full HD (1920 × 1080) rychlostí až 60 sn./s a používá funkci rozpoznání filmové scény, která zajišťuje výběr optimálních nastavení pro co nejlepší výsledky. Další všestrannost zaručuje sedm funkcí pokročilých filtrů, které umožňují uživatelům přidávat do filmů kreativní efekty. Navíc je k dispozici režim zpomaleného záběru 480 sn./s*** a vyhrazené tlačítko záznamu videa, takže nikdy nezmeškáte žádnou akci.
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Aby byl zaručen hladký a profesionální dojem z filmů, vyvinula společnost systém 5osé stabilizace obrazu, který kombinuje funkci dvouosé optické stabilizace a tříosé elektronické stabilizace pro zajištění minimálních nežádoucích pohybů fotoaparátu. Pohyb je důkladně potlačován, ať již se fotoaparát pohybuje ve svislém, vodorovném nebo rotačním směru, a dokonce i když osoba ovládající fotoaparát chodí.
Po pořízení videozáznamu jsou k dispozici další ovládací prvky s funkcemi stříhání a spojování videosekvencí. První z nich umožňuje snadné odstranění nežádoucích částí filmu a druhá nabízí uživateli možnost sloučit více filmů do jednoho souboru pro střih ve fotoaparátu.
Bezdrátové snímání a sdílení
Model S9900W rovněž nabízí dálkové ovládání fotografování pomocí smartphonu nebo tabletu*4 a pomocí téhož bezdrátového připojení lze snímky a filmy*5 snadno odesílat do smartphonů a počítačů.
Stačí stáhnout a nainstalovat aplikaci Fujifilm Camera Remote, stisknout vyhrazené tlačítko Wi-Fi na fotoaparátu a plně využít bezdrátové komunikace v síti LAN. Uživatelé mohou na zařízení nejen používat dálkovou spoušť, ale i používat zoom pro doladění kompozice a pořizovat videozáznamy.
Snímky lze snadno odeslat do smartphonů a tabletů, kde si je můžete prohlížet ve vší kráse. Komunikace Wi-Fi®*6 na modelu S9900W rovněž umožňuje snadné zálohování snímků a videa do počítače.
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Spousta funkcí pořizování snímků
Stejně jako ostatní fotoaparáty Fujifilm jsou modely S9900W a S9800 vybaveny výkonnými funkcemi pořizování snímků. 11 pokročilých filtrů nabízí širokou škálu efektů pořizování snímků: 
· Sketch vytváří snímky, které vypadají jako perokresba 
· Dynamic Tone vytváří efekt fantazie
· Partial Color zachová jednu barvu (vyberte si červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou nebo nachovou) a zbývající část snímku změní na černobílou
· Pop Color zdůrazňuje kontrast a saturaci barev 
· Soft Focus vytvoří celkový měkký vzhled snímku
· Low-Key ztmavuje tóny 
· High Key zvyšuje jas a snižuje kontrast, čímž projasní tóny
· Toy Camera vytvoří zastíněný okraj, jako kdyby byl snímek pořízen dětským fotoaparátem
· Miniature rozostří horní a dolní část záběru, čímž vytvoří dojem miniatury
· Cross Screen vytvoří odlesky na světlých objektech
· Fish-Eye vytvoří efekt rybího oka
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Kromě těchto filtrů nabízejí oba fotoaparáty také zpracování více snímků, které uživateli umožňuje pořídit dva nebo více snímků a poté je sloučit do jednoho snímku s velkým dynamickým rozsahem (HDR); navíc je k dispozici funkce intervalového snímání, která automaticky aktivuje závěrku v pravidelných intervalech definovaných uživatelem. Lze pořizovat snímky s rozestupem až 10 minut, což poskytuje maximální dobu snímání 6 hodin.
Všechny snímky lze buď sloučit, nebo přehrát pomocí zadního LCD displeje nebo vestavěného elektronického hledáčku (EVF). EVF s rozlišením 920 000 bodů v obou modelech je výjimečně jasný, takže snímky můžete prohlížet i za jasných dnů. 
Hlavní rysy fotoaparátů Fujifilm FinePix S9900W/S9800:
· 50× optický zoom (24-1200 mm*)
· 16,2megapixelový 1/2,3palcový snímač BSI CMOS
· Citlivost ISO až 12 800
· Sekvenční snímání rychlostí až 10 sn./s
· 5osá stabilizace obrazu při záznamu videa
· Záznam videa v rozlišení Full HD (1920 × 1080, 60i)
· Elektronický hledáček s rozlišením 920 000 bodů
· 11 efektů pokročilých filtrů
· Pohybové panorama 360°
· Snímání s velkým dynamickým rozsahem
· Napájení z baterií AA  (přibl. 300 snímků na sadu baterií)
· Bezdrátové propojení se smartphony a tablety (pouze model S9900W)
* Ekvivalent 35mm formátu.
** Na širokém ohnisku 24 mm.
*** Velikost snímku je 320×120.
*4 Smartphony a tablety se systémem Android™, iPhone/iPad.
*5 Některé soubory s videem nelze přehrávat na smartphonech a nelze ukládat ve verzi aplikace “FUJIFILM Camera Remote” pro systém iOS. Vyzkoušejte s režimem videa s nižším rozlišením než HD (1280 × 720).
*6 Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka organizace Wi-Fi Alliance®.
Embargo: 15. ledna 2015
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